
BAF120-3
Hydraulisch aangedreven frontzuigpunt van 120 cm met driepuntsophanging.
Artikelnr.: I10-0901

Verkoper
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/baf120-
3-hydraulisch-aangedreven-
frontzuigpunt-van-120-cm-met-
driepuntsophanging

Specificaties

Naam Waarde

Aandrijfmechanisme hydraulic engine

Beschrijving

De zuig- en afvoerslang is geen standaardaccessoire.

Zuigpunt aan de voorkant

• Werkbreedte 120 cm

• Nylonborstels nr. 2

• Capaciteit hydraulische motor: 40 cc

• Hydraulische motor met een toerental van minimaal 200/maximaal 400

• Capaciteit hydraulische olie l/m³ 8/16

• Diameter zuigleiding: 200 mm

• nr. 1 Verstelbaar voorwiel ø 280

• 2 verstelbare achterwielen ø 150

• Verstelbare opening aan de voorzijde

• Zwevende oscillatie

• Geschikt voor montage van zijborstels met een diameter van 55 cm.

• Afmetingen 130 x 90 cm, hoogte 80 cm

• Gewicht 70 kg
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