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Verk
CEPILLO DOBLE VINA 6P ELECTRIC erkoper

Agrohof Kft.
Voorborstel met elektrische bediening 2x40 cm 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Artikelnr.: B15-5472 Fiscaal nummer: 25366895-2-03

EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/cepillo-
doble-vina-6p-electric-voorborstel-
met-elektrische-bediening-2x40-cm

Specificaties

Naam Waarde
Werkbreedte 800 mm
Aantal borstelonderdelen 10 st.
Gewicht 260 kg

Beschrijving

Voor het verzamelen en ordenen van snoeiafval op middelgrote en grote landbouwbedrijven. De machine is voorzien van 5 borstels voor wijnranken en 8
borstels voor fruit-, amandel- en olijftakken, enz. Het mechanisme maakt het mogelijk om de borstel te verwisselen voor een onkruidbestrijdingsschijf of -
zeef. De constructie, versterkt met hoogwaardige materialen, en het automatische ontgrendelingssysteem met snelkoppelingen zorgen voor grote
veelzijdigheid en een ongeévenaarde werking in combinatie met de achterversnipperaar. De verschillende elementen kunnen snel worden gecombineerd
door slechts één pen te verwisselen. Het aandrijfsysteem is voorzien van een elektrische verdeler met 4-6 elementen en een debietregelklep. Bevestiging
aan de tractor gebeurt via een snelkoppeling aan de voorzijde.

Borstel met elektrische bediening en 3P- en 6P-magneetventielen

Voor het verzamelen en ordenen van snoeiafval op middelgrote en grote landbouwbedrijven. De machine is voorzien van 5 borstels voor wijnranken en 8
borstels voor fruit-, amandel- en olijftakken, enz. Het mechanisme maakt het mogelijk om de borstel te verwisselen voor een onkruidbestrijdingsschijf of -
zeef. De constructie, versterkt met hoogwaardige materialen, en het automatische ontgrendelingssysteem met snelkoppelingen zorgen voor grote
veelzijdigheid en een ongeévenaarde werking in combinatie met de achterversnipperaar.

De combinaties tussen de verschillende elementen zijn snel te maken door slechts één pen te verwisselen. Het bewegingssysteem heeft een elektrische
verdeler met 4-6 elementen en een debietregelklep. Verankering aan de tractor gebeurt door middel van een snelkoppeling aan de voorzijde.

De opties maken het mogelijk om het enkelvoudige of dubbele systeem te monteren op zowel borstel- als bosmaaierschijfsystemen.

Standaard:

-Snelkoppeling voor tractor.

- Steunvoet.

-Hydraulische hef-/daalpositie.

-Elektrische bedieningselementen.

- Oliestroomregelaar.

- Zijdelingse verplaatsing van 2,30 meter vanaf het midden van de tractor.
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