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HS-20H110-V2 Verkoper
Agrohof Kft.
Houtkloofmachine, verticaal, 20 ton, hydraulisch 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Artikelnr.: J33-10382

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/hs-
20h110-v2-houtkloofmachine-
verticaal-20-ton-hydraulisch

Specificaties

Naam Waarde

Tankinhoud 36L

Gewicht 320 kg

Hydraulische olie 20 L

Afmetingen 2180x1180x2640 mm
Consumptie 1.0-1.21/h

Beschrijving

De Jansen HS-20H110-V2 is een houtkloofmachine van topklasse. Hij heeft een werkelijke kloofkracht van 20 ton en een zeer robuuste 6,5 pk OHV-
benzinemotor.

Dit model is vervaardigd volgens de nieuwste EU-productveiligheidsnorm EN 609:2017.

Bij houtkloofmachines wordt de kloofkracht direct bij de kloofwig gemeten, zodat deze waarde overeenkomt met de werkelijke kloofkracht. Veel andere
verkopers geven hier onrealistische waarden op, die in de praktijk nooit worden gehaald.

Deze kloofmachine klooft gegarandeerd elk stuk hout en laat zich door geen enkele stam tegenhouden. De maximale lengte van de te kloven stam is 110
cm.

De houtkloofmachine is eenvoudig te bedienen. Je start de motor door simpelweg aan het startkoord te trekken, en hij start zelfs goed bij temperaturen
onder nul.

U kunt het apparaat eenvoudig vervoeren met behulp van de bestaande trekhaak en aanhanger. Het apparaat is echter niet goedgekeurd voor gebruik op
de openbare weg, d.w.z. u mag het niet achter een personenauto op de openbare weg trekken. De uitzondering hierop is het trekken met een
landbouwtrekker of bosbouwtrekker. In dat geval mag u de houtkloofmachine wel op de openbare weg trekken. Zorg er wel voor dat u de verkeersregels in
acht neemt (verlichting, richtingaanwijzers, kentekenplaat, enz.). U kunt de houtkloofmachine natuurlijk ook op een aanhanger plaatsen met behulp van
een laadklep.

Dankzij de geringe totale breedte van circa 118 cm kunt u het apparaat zelfs gemakkelijk op een gewone aanhanger vervoeren.

Binnen de Europese Unie is het niet toegestaan om een kruiswig te gebruiken met een houtkloofmachine. Volgens de meest recente EU-norm EN 609:2017
is het gebruik van kruiswiggen of meerdere kloofwiggen op houtkloofmachines over het algemeen verboden.

Het hydraulische systeem is zo ontworpen dat de splijtwig in alle posities vastgezet kan worden en naar wens naar voren of naar achteren bewogen kan
worden. De kracht blijft altijd gelijk en de splijtwig hoeft, zoals bij veel concurrerende producten, niet teruggebracht te worden naar de startpositie.
Technische specificaties:

4-takt OHV-motor, 6,5 pk, 4,8 kW

Brandstofsoort: benzine

Tankinhoud: 3,6 liter

Brandstofverbruik: ca. 1,0 - 1,2 I/u

Starter: Terugslagstarter

Gewicht: ca. 320 kg zonder vloeistoffen

Maximale sleepsnelheid: 25 km/u

Maximale opening voor boomstammen: 110 cm
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Cilindersnelheid voor één neerwaartse beweging: ca. 18 sec.
Splijtkracht: 20 ton (gemeten waarde)

Cilinderdiameter: 115 mm, zuigerstang: 45 mm

Splijtwig, lengte: 30 cm

Afmetingen in verticale positie: 218x118x264 cm (LxBxH)
Afmetingen in horizontale positie: 310 x 118 x 128 cm (L x B x H)
Hoeveelheid motorolie: ca. 1 liter (LOW40 of 15W40)
Hoeveelheid hydraulische olie: ca. 20 liter (HLP46)

Afmetingen van de verpakking: 223x70x82 cm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: ca. 386 kg



