
U725-1-ROLL-DOUBLE
3,2 m Verkruimelrol
Artikelnr.: B07-0496
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https://agrohof.eu/product-nl/u725-1-
roll-double-32-m-verkruimelrol

Specificaties

Naam Waarde

Breedte 3200 mm

Aantal schoffels 32 st.

Gewicht 280 kg

Minimaal HP 68 hp

Beschrijving

De Taurus-rol met enkele draad kan als losstaande machine worden gebruikt of gecombineerd met een cultivator om grondbewerkingssets te vormen. Het
voordeel van het combineren van twee grondbewerkingsmachines tot één grondbewerkingsset is dat met één enkele aandrijving van de machine een goed
voorbereide grond voor zaaien of planten wordt bereikt. Door het aantal ritten over het veld te verminderen, wordt de grond niet beschadigd door de wielen
van de tractor en worden de kosten voor grondbewerking en bemesting aanzienlijk verlaagd. De draadrol kneedt de grond licht en dankzij de draden
(getande staven) wordt de bovenlaag goed verpulverd. Na het passeren van zo'n rol ontstaat een dunne, goed verdeelde laag in het veld, waaronder de
licht geknede laag ligt. Draadrollen bereiden de grond bijzonder goed voor op het plaatselijk zaaien van zaden (bijvoorbeeld bieten, maïs, groenten). De
werkende elementen van de rol kunnen in het frame worden gemonteerd op lagers of bussen. Het aanbod omvat draadrollen met een diameter van 295
mm, aangepast aan de werkbreedte van de cultivatoren. De standaarduitrusting omvat een schroefverbinding waarmee de werkdiepte van de rol wordt
ingesteld. Op het frame zijn houders voor verlichtingspanelen en een driehoekig paneel gemonteerd.
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